Pochwyt z gietej blachy

element azurowy - stal surowa
cieto-ciggniona ozn.-RS-34

Nr projektu

22 04

Zamierzenie budowlane

Budowa obiekt wystawienniczo-edukacyjny na terenie
Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski ob6z zagtady
i obdz pracy (1941-1944)

Adres
Wélka Okraglik 115
08-330 Koséw Lacki

Nr ew. dziatki
31-81/3

Obreb
Wolka Okraglik

Inwestor

Muzeum Treblinka.

Niemiecki nazistowski obdz zagtady

i obdz pracy (1941-1944)

Wélka Okraglik 115, 08-330 Koséw Lacki

Jednostka projektowa

Bujnowski Architekci Sp. z 0. 0.
00-658 Warszawa Lwowska 17/5
tel.: +48 22 622 21 42

mail:
muzeumtreblinka@bujnowski.com.pl

ozn. -RS-47
podbitka z blachy od strony
wewnetrznej - blacha stalowa,
czarna miotkowana
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UWAGI OGOLNE:
Rysunek jest objety prawami autorskimi i nie mo
reprodukowany w czeéci lub w cato$ci bez pisemnej zgody wiasciciela.
zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach
pokrewnych" .
T T T *ﬁ/7/ ************************************ 7 /* ****** Kazdorazowe uzycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie
stronom trzecim wymaga pisemnej zgody.
Przejmujgc niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje
przedstawione na nim rozwigzania. Wymiary naniesione recznie majg
pierwszenstwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowigzuije sig do
Lo sprawdzenia na wtasng odpowiedzialno$¢ wszystkich wymiaréw i
Pochwyt z gietej blachy ozn. -RS-47 wytycznych dotyczacych swojego
— Zlecenia przed przystapieniem do robét.
B zawiasy ze St.a“’ O rozbiezno$ciach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi
ocynkowane i wytycznymi nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Generalnego Projektanta
= lakierowane ozn. lub kierownictwo budowy.
-RS-34 Przed przystgpieniem do robét nalezy przedstawi¢ architektowi do
/ 75 zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe i montazowe.
13,5 ”
| #* > 144 4”1f / Niniejszy rysunek stanowi czes$¢ dokumentacji wielobranzowej. Nalezy
1 1 rozpatrywac go tgcznie ze wszystkimi elementami Dokumentacji
139 U
g stanowigcej Projekt Wykonawczy.
 — [ I & 0T 0T 00 0 0 0 001 L Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze i kazdorazowo przed
l a rozpoczeciem danego zakresu robot. Na rysunkach podano wymiary w
licu wykonczonym, chyba Ze okreslono inaczej.
‘ H H H \ |:| Dla rob6t murowych wymiary pokazano w $wietle powierzchni $cian
niewykonczonych.
\ Krata drzwiowa RS-34
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy uwzglednia¢
\ wszelkie roboty zwigzane oraz prowadzi¢ koordynacje wielobranzowa.
Koordynacja rob6t powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizaciji
\ budowy i robét ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
L - /4/4 | budowlanego oraz w poszczegolnych fazach wykonywania robét.
B \ Elementy widoczne instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz pozarowych montowanych w miejscach
\ widocznych nalezy realizowa¢ w oparciu o wytyczne zawarte w
Dokumentacji oraz w toku obowigzkowej koordynacji robot
montazowych. Przed montazem uzyska¢ akceptacje Nadzoru
\VV|DOK A Autorskiego.
N Otworowanie pod stolarke/$lusarke opisane jako wym.brutto.
~ Kazdorazowo poprawnos$¢ nalezy zweryfikowaé z zestawieniem oraz z

~
~——

dostawca, z uwzglednieniem wytycznych produktowych (karty tech.
instrukcje montazowe). W wypadku réznic lub niezgodnosci
wynikajgcych z tech. dostawcy nalezy skontaktowac si¢ z nadzorem
autorskim.
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