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5; arkusz 1~
W = L I 16 BUDYNEK ISTNIEJACY
L DO BUDYNKU 1/ . ceemeemaas OBRYSY PROJEKTOANYCH NADWIESZER .
¢ i Al PROJEKTOWANE RZEDNE WYSOKOSCIOWE /
55 %/‘J r——rfuj PROJEKTOWANE SPADKI TERENU F /'ll
u II 1) rorocrari —skarpy

DROGA POZAROWA
WEJSCIA DO BUDYNKOW

WJAZD NA TEREN

ISTNIEJACE UKSZTLTOWANIE DO ZMIANY
PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE

MIEJSCA PRZEKROJOW PRZEZ TEREN

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA BETONOWA AZUROWA — JEZDNA
BARWIONA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA — JEZDNA
NAWIERZCHNIA MINERALNA — JEZDNA
NAWIERZCHNIA ZIELONA STRUKTURALNA — JEZDNA
BRUK KLINKIEROWY

KOSTKA GRANITOWA CIETO—LUPANA

{UPEK POWEGLOWY — KRUSZYWO 6/18mm
WYPLENIENIE PLYT — KRUSZYWO (AMANE 2/8 mm
NARZUT KAMIENNY — KRUSZYWO tAMANE 60/130mm
BETON SZCZOTKOWANY WG PROJ. ARCHITEKTURY
NAWEIRZCHNI

OBRZEZE STALOWE JEZDNE

OBRZEZE STALOWE PIESZE

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

RYNSZTOK OTWARTY ZE SPADKIEM MIN. 1%

ODWODNIE SZCZELINOWE

NASADA REWIZYUNA WYPELNIONA NAWEIRZCHNIA

ELEMENTY WYPOSAZENIA

LAWA Z SIEDZISKAMI
STOJAKI ROWEROWE

KOSZ NA ODPADY
OGRODZENIE TERENU WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

BRAMA WJAZDOWA WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

OPRAWY ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

PROJEKTOWANA ZIELEN WG PROJEKTU ZIELENI

STREFA OCHORNY ZIELENI (S0Z)

DRZEWA PROJETKOWANE

NN\
() 2L

\\7j/ \\l/ DRZEWA ADAPTOWANE
VA

2 )

| DRZEWA USUWANE WARUNKOWO

% DRZEWA USUWANE

ISTNIEJACE ZAGAJNIKI DO
ADAPTACJI — BEZ INTERWENCJI!!

INSTALACJE | PRZYLACZA WG TOM II=IV

KANALIZACJA SANITARNA

—— PRZYLACZE WODOCIAGOWE
—— PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ
Z PRZYLACZEM | STACJA TRAFO
WEWNETRZNA INSTALACJA KABLOWA
WEWNETRZNE LINIE | PRZYLACZE TELEKOMINIKACYJNE
uw

PUNKT POBORU WODY UJECIE WODY DO PODLEWANIA

ORIENTACJA

UKSZTALTOWANIE TERENU PROJEKTOWANEGO
WYKONAC ZGODNIE Z RZEDNYMI NA RZUCIE
ORAZ PRZEKROJAMI NA RYS. T-PW—-AK—-PO1
ORAZ T-PW—-AK—-P0O2

UWAGI OGOLNE:

Rysunek jest objety prawami autorskimi i nie moze by¢ uzywany czy
reprodukowany w czesci lub w catosci bez pisemnej zgody wiasciciela.
zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach
pokrewnych" .

Kazdorazowe uzycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie
stronom trzecim wymaga pisemnej zgody.

Przejmujgc niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje

ione na nim rc ia. Wymiary recznie majg
pierwszenstwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowigzuije sig do
ia na wiasng i ich wymiaréw i

wytycznych dotyczacych swojego

Zzlecenia przed przystgpieniem do roboét.

O rozbieznosciach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi
wytycznymi nalezy niezwiocznie powiadomi¢ Generalnego Projektanta
lub kierownictwo budowy.

Przed przystapieniem do robét nalezy przedstawi¢ architektowi do
zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe i montazowe.

Niniejszy rysunek stanowi cze$¢ dokumentaciji wielobranzowej. Nalezy
rozpatrywac go tgcznie ze wszystkimi elementami Dokumentacji
stanowigcej Projekt Wykonawczy.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze i kazdorazowo przed
rozpoczeciem danego zakresu robét. Na rysunkach podano wymiary w
licu wykoriczonym, chyba ze okreslono inaczej.

Dla robét murowych wymiary pokazano w $wietle powierzchni $cian
niewykonczonych.

Przed pi do wykony ia rob6t nalezy

wszelkie roboty zwigzane oraz prowadzi¢ koordynacje wielobranzowa.
Koordynacja robét powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji
budowy i rob6t ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania robét.
Elementy widoczne instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz pozarowych montowanych w miejscach
widocznych nalezy realizowa¢ w oparciu o wytyczne zawarte w

Dokt ji oraz w toku ia; j koordynacii robét
montazowych. Przed montazem uzyskac akceptacje Nadzoru
Autorskiego.

Otworowanie pod stolarke/$lusarke opisane jako wym.brutto.

Kazdorazowo poprawno$¢ nalezy zweryfikowac¢ z zestawieniem oraz z
dostawca, z uwzglednieniem wytycznych produktowych (karty tech.

instrukcje montazowe). W wypadku réznic lub niezgodnosci wynikajgcych z tech.
nalezy ¢ sig z autorskim.

Nr projektu

22 04
Zamierzenie budowlane

Budowa obiekt wystawienniczo-edukacyjny na terenie
Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski ob6z zagtady
i obdz pracy (1941-1944)

Adres
Wolka Okraglik 115
08-330 Kosow Lacki

Nr ew. dziatki Obreb
31-81/3 Wélka Okraglik
Inwestor

Muzeum Treblinka.
Niemiecki nazistowski ob6z zagtady i obdz pracy (1941-1944)
Wélka Okraglik 115, 08-330 Kosow Lacki

Jednostka projektowa

Bujnowski Architekei Sp. z 0. 0.

00-658 Warszawa Lwowska 17/5

tel.: +48 22 622 21 42

mail: muzeumtreblinka@bujnowski.com.pl

Projektant Podpis
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kraj., arch. Justyna Dziedziejko
arch.  kraj. Magdalena Wnek
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Faza projektu
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Tytut rysunku
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ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Uwagi

Nr rysunku

T-PW-AK-01

Projekt chroniony prawenm autorskim
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